
Stand: Oktober 2021 1/2 

LIEFERPROGRAMM 
Eisensilikat-Gestein 

Bezeichnung Siebgröße/Masse Information / Lager 

Standort Hamburg 

» Wasserbausteine
 CP 45/125 45 - 125 mm Unsere Wasserbausteine sind gemäß 

DIN EN 13383-1 CE-zertifiziert und nach 
TLW 2003 überwacht. 

Lager: Peute Baustoff GmbH, 
Peutestraße 79, 20539 Hamburg 

 CP 63/180 63 - 180 mm 

 CP 90/250 90 - 250 mm 

 LMA u. LMB 5/40 5 - 40 kg 

 LMA u. LMB 10/60 10 - 60 kg 

» Gesteinskörnungen
 Brechsand 0 - 5 mm Unsere Gesteinskörnungen sind gemäß 

DIN EN 12620, 13043 und 13242 CE 
zertifiziert sowie nach TL Gestein-StB 20 
überwacht. 

Lager: Peute Baustoff GmbH, 
Peutestraße 79, 20539 Hamburg 

 Splitt 5 - 22 mm 

 Schotter 22 - 45 mm 

 Grobschotter 45 - 90 mm 

» Schottertragschichten gem. TL SoB-StB 20
 STS 0-32 0 - 32 mm Unsere Schottertragschichtgemische 

sind gemäß TL SoB-StB 20 überwacht. 

Lager: Peute Baustoff GmbH, 
Peutestraße 79, 20539 Hamburg

 STS 0-32 unter Betondecken 0 - 32 mm 

 STS 0/45 0 - 45 mm 

Auf Anfrage erhalten Sie auch Gemische anderer Zusammensetzung. 

Änderungen bleiben vorenthalten 

Unsere Gesteinskörnungen und 
Wasserbausteine werden RAL-
güteüberwacht. 

Kontakt: Peute Baustoff GmbH 
Peutestraße 79 
20539 Hamburg 

 +49 (40) 789160-0
 verkauf@peute.de



Stand: Januar 2022 2/2 

LIEFERPROGRAMM 
Eisensilikat-Granulat und -Sand 

Bezeichnung Siebgröße Information / Lager 

Standort Hamburg 

» Granulat, tel quel 0 - 4 mm Granulat, gewaschen, ungesiebt. 
Unser Granulat ist gemäß DIN EN 13043 
CE-zertifiziert und nach TL Gestein-StB 20 
überwacht. 

Lager: Peute Baustoff GmbH, 
Peutestraße 79, 20539 Hamburg 

» Strahlmittel der Marke NAstra® Gemäß DIN EN ISO 11126-3 in 
verschiedenen Fraktionen 
 

Standort Lünen 

» Sand 0 - 4 mm Eisensilikatsand, gewaschen, ungesiebt. 

Lager: Aurubis AG, 
Kupferstraße 23, 44532 Lünen 

Standort Beerse 

» Koranel® 0 - 4 mm Granulat, gewaschen, ungesiebt. 

Lager: Aurubis Beerse N.V., 
Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse 

» Metamix® 0 - 4 mm 

» Strahlmittel der Marke Bekagrit Gemäß DIN EN ISO 11126-3 in 
verschiedenen Fraktionen 
 

Standort Berango 

» Elmix® 0 - 4 mm Eisensilikatsand, gewaschen, ungesiebt. 

Lager: Aurubis Berango S.L.U. 
Arana Bidea, 20, 
48640 Berango, Vizkaia 

Änderungen bleiben vorenthalten 

Kontakt: Peute Baustoff GmbH 
Peutestraße 79 
20539 Hamburg 

 +49 (40) 789160-0
 verkauf@peute.de
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